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                                        Informacje o produkcie
Utworzono 03-03-2017
Kamera Vivotek IP8364-C
Cena :
1.079,00 zł (netto)
1.327,17 zł (brutto)
Producent : Vivotek
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji
Kamera IP8364-C Vivotek
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Zewnętrzna kamera IP typu bullet transmitująca obraz w rozdzielczości 2Mpx z prędkością 30 kl./sek. Dzięki zastosowanemu
promiennikowi IR o zasięgu 20m kamera idealnie nadaje się do prostych monitoringów miejsc o niskim poziomie oświetlenia. Model ten
jest najchętniej wybieranym modelem przez naszych klientów.
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VIVOTEK IP8364-C jest najlepszą w swojej klasie sieciową kamerą typu "bullet" dedykowaną do aplikacji zewnętrznych. Wyposażona w 2MP
przetwornik, która umożliwia pracę w rozdzielczości Full HD 1980x1020 przy płynnej prędkości do 30 kl./sek. IP8364-C jest zewnętrzna
kamerą typu "all-in-one", która pozwala na przechwytywanie wysokiej jakości wideo w wysokiej rozdzielczości.
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W celu dostosowania do stale zmieniających się warunków oświetleniowych na zewnątrz, IP8364-C wyposażona jest w mechaniczny filtr IR
oraz doświetlacz IR efektywny do 20 metrów oraz funkcję 3D noise reduction. W celu ochrony przed surowym środowiskiem zewnętrznym,
kamera jest umieszczona w obudowie o o klasie szczelności IP66, odpornej na wpływy atmosferyczne, na deszcz i kurz. IP8364-C posiada
również standard kompresji H.264, który znacznie zmniejsza rozmiarów plików i zachowuje cenną przepustowość sieci. Dzięki zawartym
standardom kompresji H.264 oraz MJPEG wiele strumieni może być jednocześnie przekazywanych w różnych formatach przy różnych
rozdzielczościach, ilościach klatek i jakości obrazu dla różnorodnych aplikacji. Strumienie mogą być indywidualnie skonfigurowane tak, aby
sprostać różnym potrzebom i ograniczeniom przepustowości przez optymalizację pasma i składowania danych. IP8364-C wyposażona jest
w szereg zaawansowanych funkcji, w tym wykrywanie sabotażu, zgodność z 802.3af PoE, gniazdo karty SD / SDHC, 32- kanałowe
oprogramowanie VIVOTEK do nagrywania. IP8364-C jest idealnym rozwiązaniem do dozoru zewnętrznego.
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Podstawowe cechy:
2-megapikselowy przetwornik CMOS
Do 30 fps przy rozdzielczości 1920x1080
Usuwalny filtr IR-cut dla funkcji Dzień i Noc
Wbudowane diody IR o efektywnym zasięgu do 20m
Kompresja w czasie rzeczywistym H.264 oraz MJEPG (Dual Codec)
3D Noise Reduction
Obudowa o klasie szczelności IP66 odporna na niekorzystne warunki pogodowe
Wbudowany slot kart MicroSD/SDHC/SDXC dla przechowywania lokalnego w kamerze
Zasilanie PoE 802.3af
Uchwyt montażowy, dzięki któremu okablowanie ukryte jest wewnątrz urządzenia
Wsparcie ONVIF Standard ułatwiający integrację i zwiększenie interoperacyjności
Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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Vivotek IB8364-C to 2-megapikselowa zewnętrzna kamera IP pozwalająca uzyskać doskonałą jakość obrazu i wyjątkową
przepustowość w rozdzielczości 1920x1080 z szybkością do 30 klatek na sekundę. Kamera może przechwytywać większą powierzchnię
sceny niż standardowa kamera VGA, istotnie redukując liczbę zainstalowanych kamer. Tryb dzień/noc, usuwalny filtr IR oraz
wbudowane diody IR o efektywnym zasięgu do 20m sprawiają, że kamera zapewnia użytkownikowi dostarczenie wyraźnych obrazów z
różnego rodzaju terenu nie tylko w dzień, ale również w nocy.
Obudowa typu "Bullet" o klasie szczelności IP66 jest odporna na niekorzystne warunki pogodowe takie jak np. deszcz lub kurz. W celu
łatwego zarządzania i ochrony przed manipulacją oraz wandalizmem IB8364-C wyposażona jest w uchwyt montażowy, dzięki któremu
okablowanie ukryte jest wewnątrz urządzenia.
Wbudowany slot kart MicroSD/SDHC/SDXC oferuje dogodną oraz poręczną opcję lokalnego przechowywania danych, aby zapobiec ich
utracie w przypadku rozłączenia z siecią.
Technologia kompresji H.264 wspierana przez Vivotek IB8364-C znacząco redukuje rozmiary plików oraz zmniejsza obciążenie pasma.
Strumieniowanie może odbyć się również w formacie MJPEG. Użytkownik ma możliwość uzyskania wielu strumieni jednocześnie, które
mogą być skonfigurowane wg indywidualnych potrzeb, w różnych rozdzielczościach, z różną ilością klatek oraz dostosowaną do swoich
wymagań jakością obrazu. Ponadto technologia3D Noise Reduction zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu uzyskując ekstremalnie
czysty oraz wyraźny obraz.
Informacje o produkcie
ze
m
ys
lo
w
zawartość zestawu
Specyfikacja:
System
■
■
■
Procesor: Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash: 128MB
RAM: 256MB
Kamera
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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Przetwornik: 1/2.7" Progressive CMOS
Maksymalna rozdzielczość: 1920x1080
Obiektyw: Stałoogniskowy
Długość ogniskowej: f=6
Przesłona: F=1,6
Kąt widzenia: 59° (poziomo) 32° (pionowo) 70° (przekątna)
Czas migawki: 1/5 sec. to 1/32,000 sec.
Dzień/Noc: Mechaniczny filtr IR
Minimalne oświetlenie: 0.18 Lux @ F1.6, 50 IRE ( Kolor ), 0.001 Lux @ F1.6, 50 IRE ( B/W )
PTZ: ePTZ: 48x zoom cyfrowy (4x IE plug-in, 12x wbudowany)
Doświetlacz IR: 12 diod, efektywny do 20 metrów
Slot kart: MicroSD/SDHC/SDXC
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Kompresja: H.264, MJPEG, 30 fps @ 1920x1080
Strumieniowanie: do 2 strumieni jednocześnie, Video Cropping dla oszczędzania przepustowości
■
■
■
■
■
■
■
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Ustawienia obrazu
■
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Wideo
■
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Zaawansowane funkcje kamery takie jak wykrywanie sabotażu, zasilanie PoE, wysokiej jakości obraz sprawiają, że IB8364-C jest
niezaprzeczalnie najlepszym wyborem dla najbardziej wymagających zastosowań monitoringu zewnętrznego jak np. parkingi, wejścia do
budynków, stacje benzynowe i wiele innych miejsc publicznych.
Dostosowalne: wielkość, jakość oraz przepustowość
Możliwość umieszczenia czasu i własnego tekstu
Konfiguracja: jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, ekspozycja oraz balans bieli
BLC
Maski prywatności
Ustawienia profili
Redukcja szumu 3D
Detekcja ruchu: do 3 definiowalnych okien detekcji ruchu
Sieć
■
■
■
■
Podgląd na żywo, do 10 użytkowników
Protokoły: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and
802.1X
Protokoły: 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet (RJ-45)
ONVIF: TAK
Alarmy i wydarzenia
■
Wywołanie alarmu: detekcja ruchu, wywołanie manualne, wejście cyfrowe, wywołanie czasowe, restart systemu, informacja o nagrywaniu,
wykrywanie sabotażu
Wygenerowano w programie www.oscGold.com
■
Informowanie o wydarzeniach do zewnętrznych urządzeń cyfrowych przez: HTTP, SMTP, FTP i NAS server, Upload pliku przez HTTP, SMTP,
FTP oraz serwer NAS.
Pozostałe
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Połączenie: RJ45 oraz PoE
Zasilanie wewnętrzne IEEE 802.3af PoE Class 3
Wejście cyfrowe *1
RS 485
Diody LED: Zasilanie, status
Pobór mocy: Max. 7W
Wymiary: Ø: 60 mm x 294mm
Waga: 1190g netto
Obudowa: IP66, specjalny uchwyt
Certyfikaty: CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick
Temperatura działania: -20 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F )
Gwarancja: 24 miesiące
Wymagania systemowe
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System operacyjny: Microsoft Windows 7 / XP / Vista
Przeglądarka: Mozilla Firefox 7~10 ( Streaming only ), Internet Explorer 7.x or 8.x
Odtwarzacz: VLC:1.1.11 or above, QuickTime:7 or above
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